
konfigurace: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm

  GMT - neelektrolytické pokovení geomet, hliníkovo-zinková vrstva 5-15 µm  

  (ekvivalent žárového zinku)

  EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 µm

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

popis výrobku: Montážní deska je určená pro upevnění rozvodných krabic k 
bočnici žlabu nebo lávky. Vhodné pro výšku bočnice 50, 60, 85, 
100, 110 mm.

Děrování desky je určeno pro upevnění krabic KSK 80; KSK 100; 
KSK 125; KSK 175; 8101; 8102; 8106; 8107; 8110; 8111; 8112; 
8130; 8135; 003.CS.K; 005.CS.K.

Deska se nasune na bočnici a fixuje se pomocí šroubů NSM 6X10.

Montážní desku je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 
60, 100 µm).

číslo položky: MDS

tloušťka plechu: 1,0 mm
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DATOVÝ LIST

montážní deska

145 11x Ø7

4x 7x25

8x Ø5

4x 7x22
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