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DATOVÝ LIST

TYP015-018 - bezšroubová svorka
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číslo položky
počet

vodičů

rozměr

(mm)
barva

TYP017_XX 2 10,5 x 9,5 x 9,5 čirá + červený rozlišovací proužek

TYP016_XX 3 13,5 x 9,5 x 9,5 čirá + oranžový rozlišovací proužek

TYP018_XX 4 17,2 x 9,5 x 9,5 čirá + žlutý rozlišovací proužek

TYP015_XX 5 21,5 x 9,5 x 9,5 čirá + šedý rozlišovací proužek

materiál: PA

skladování: ČSN 64 0090

barva: čirá + rozlišovací proužek

samozhášivost: ano, do 30 s

splňuje požadavky: ČSN EN 60998-1; ČSN EN 60998-2-2

teplotní odolnost: -40 - +110 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

popis výrobku: rychlá a bezpečná instalace bez šroubování, instalace pouze natlačením

maximální provozní zatížení 24 A

pro napětí do 450 V

barevný rozlišovací proužek

2pro vodiče s průřezem 1,0-2,5 mm

transparentní barva pro viditelnou kontrolu

svorky jsou určeny pro plné Cu vodiče


