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DATOVÝ LIST

zásuvkový modul QUADRO - QD 45X22.5-RJ-45
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číslo položky:  QD 45X22.5-RJ-45_HB

  QD 45X22.5-RJ-45_FB

barva:   bílá, černá

rozměr:   45x22,5x36

hloubka přístroje:  32 mm (UTP)

hmotnost:  13 g

balení:   1 ks v sáčku / 20 ks v kartonu

krytí kontaktů:  zlato a nikl

velikost a typ vodiče:  AWG 26-22, drát

materiál nekovových částí: FR plast dle UL94-0

provozní teplota:  -10 až +60 °C

stupeň krytí:  IP20

splňuje standardy:  ISO 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568 pro kat. 5e třída D

podporované protokoly: 2.5/5GBASE-T a nižší

skladování:  ČSN 64 0090

instalace:  pouze zacvaknutím

vhodné pro:  parapetní kanály PK 90X55 D; PK 120X55 D; PK 160X65 D; PK 210X70 D

   víceúčelové krabice KOPOBOX MINI

   podlahové krabice KOPOBOX 57 a KOPOBOX 80

  přístrojové nosiče QUADRO PNQ...

popis:   duální svorkovnice 110/Krone

recyklační symboly:

 plastové části zásuvky

 ostatní části zásuvky

 karton      fólie
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Nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba.

Poškození výrobku – při viditelném poškození zásuvky ji přestaňte používat.

Dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů, videí.

Za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná zásuvka žádná rizika pro spotřebitele.

UPOZORNĚNÍ


