KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

3-18/06/2026

DATOVY LIST
KPL 64-40/LD - e

69dB

lektroinstalacni krabice pristrojova

€20-25 (2x)

€16-20 (2x)

popis vyrobku:

krabice uréena pro rozvody s napétim do 400 V a s proudem max. 16 A

uréena pro montaz do dutych stén (napf. stény ze sadrokartonu)

vstupni otvory z pruzného materiélu

v pruzném materialu pfedznaceny prdchody pro utésnéni trubek (2x C16-20 mm, 2x C20-25 mm)
zajisténa vzduchotésnost prostupu s instalovanym kabelem nebo trubkou

vhodna pro nizkoenergetické nebo pasivni domy

zabranuje proudéni vzduchu instalaci

instalované montazni Srouby s plastovou patkou jsou opatfeny dvouchodym samoreznym zavitem pro rychlou montaz
instalované pfistrojové Sroubky, dotazeny pod Uroveri okraje krabice

rozSifené okraje lemu situovany pro snadné prekryti instalovanym pfistrojem

pfi montazi neni nutné zahloubeni okraje instalacniho otvoru

moznost vlozeni bezSroubovych svorek

pfi pouZziti kryciho vicka V 68 dosahuje kryti IP 30

vhodna pro zvukové izolované stény s maximalni neprdzvucénosti Rw = 69dB

material: PVC (bezolovnaté)

barva: okrova

samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -5

-+60 °C

zkouska Zzhavou smyckou: 850 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-F

hmotnost: 23 g

splfiuje pozadavky: CSN EN 60670-1, CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovani: CSN 64

0090

KPL 64-40/LD_NA -

krabice osazeny Srouby pro montaz do sadrokartonu a pfistrojovymi Srouby - baleni: 110 ks volné v kartonu

prisluSenstvi:

vicko V 68
bezSroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné naradi:

pilovy vrtak VPT 64
unase¢ VPTU

www.kopos.cz




KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

DATOVY LIST
KPL 64-40/LD - elektroinstala¢ni krabice pfistrojova

recyklaéni symboly:

N N N N
LSA krabice D varon ED $rouby L7.$ patky

pPVC PAP

A UPOZORNENI

rizika spojena s
UfiVéniFf)n JV)"FObkai nespravna elektricka instalace muze zpusobit vznik poZaru — doporucujeme, aby zapojeni provadéla vyhradné opravnéna osoba
dodrzujte montazni pokyny vyrobce dle montaznich navodu a videi
poskozeni vyrobku — pfi viditelném poskozeni krabice ji pfestante pouzivat
dbejte na spravné uchyceni a zajisténi krabice, aby nedoslo k nechténému uvolnéni
instalace nevhodné krabice mize negativné ovlivnit zvukovou a tepelnou izolaci mistnosti
za béznych a predvidatelnych podminek pouziti nepfedstavuje instalovana krabice zadna rizika pro spotfebitele
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