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DATOVY LIST
LHD 32X15 - lista hranata
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popis vyrobku:  pro instalaci rozvod malého a nizkého napéti
klasicky tvar
uréena pro montaz na sténu nebo na strop
dvojity zamek vika zvySuje tuhost listy a zajistuje pevnéjsi fixaci vika
Ize montovat do prostoru s nebezpecim vybuchu hoflavych plynG a par - nebezpecna zéna 2
Ize montovat do prostoru s nebezpecim vybuchu prachu - nebezpecna zéna 22

u konfigurace _P2 - lepici paska na zadni strané slouzici ke snadné&jSimu pfidrzeni liSty pfed finalnim upevnénim k
podkladovému materialu

material: PVC - bezolovnaté c €
1

samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -5 - +60 °C

zkouska Zzhavou smyckou: 850 °C

odolnost proti naraztim: 0,5 J

stupen kryti: P40

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-F
vnitfni plocha: 340 mm?

rozte¢ dérovani dna: 200 £20 mm, & 4,5 mm
tolerance délky: £10 mm

hmotnost: 0,16 kg/m

mechanicka ochrana dle CSN EN 50102: IK06
spliiuje pozadavky: CSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, CSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovani: CSN 64 0090

chemicka ANO: amoniak 25%, destilovana voda, etanol 50%, hydroxid sodny 60%, kyselina fluorovodikova 40%, kyselina octova 5%,
odolnost: kyselina sirova 96%, medicinalni olej, metanol, olivovy olej, petrolej, peroxid vodiku 20%, transformatorovy olej, uhli¢itan sodny

NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodiky, tetrachloruhlik

listy nejsou Zivnym prostfedim pro bakterie, zkouseno ve SZU podle normy CSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterii, které byly odzkouseny:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS
FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS
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Cislo polozky délka banva baleni baleni - popis poznamka
LHD 32X15_HD 2m bila RAL 9003 80m karton ochranna folie
LHD 32X15_P2 2m bila RAL 9003 80m karton samolepici paska
8601_HB bila RAL 9003 10/ 1540 ks folie / karton kryt koncowy
8602_HB bila RAL 9003 10/ 100 / 1300 ks folie / folie / karton kryt spojovaci
8603_HB bila RAL 9003 10/ 100/ 700 ks folie / folie / karton kryt ohybowy
8604 HB bila RAL 9003 10/ 100 / 480 ks folie / folie / karton kryt odbogny
8605_HB bila RAL 9003 10/ 100 / 540 ks folie / folie / karton roh wnitini
8606 HB bila RAL 9003 10/ 100 / 840 ks folie / folie / karton roh wngjsi

recyklagni symboly:

LsA lista z PVC, kryty z PVC

pPVC vyuziti prafezu kanalu (60%):
L/4\ ochranna folie, lepici paska, balici folie lit, orientatni primeér kabelu (mm) 6 7 8 85 9 95 10 1
pE.‘L?\ séeky a ballcl folie krytd mnoZstvi viozenych kabeld 4 3 2 2 2 1 1 1
L21 karton
PAP
rizika spojena s pfi instalaci pouzivejte vhodné ochranné pracovni prostfedky a dodrzujte zasady bezpecné prace

uzivanim vyrobkd:  pouzivejte vyrobek jen k Gceltm, pro ktery je vyrobcem uréen
pozivejte vyrobek v prostfedi v souladu s pokyny vyrobce
pfi poskozeni vyrobek nepouzivejte
dbejte doporuceni vyrobce a nepfesahujte mnozstvi vioZzenych kabell a zatizeni vyrobku
po instalaci prekontrolujte spravnost montaze list a krytG dle doporuéeni vyrobce

pislugenstvi:  pistrojovy nosi¢ QUADRO PNQ 32X15_HB



