
DATOVÝ LIST

nastřelovací základní deska
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popis výrobku: Rychlá instalace nastřelovací dvojité základny pomocí techniky 
nastřelování.

 Univerzální použití pro instalaci jakéhokoli druhu trubek nebo kabelů 
pomocí stahovacího pásku.

 Maximální šíře použití stahovací pásky je 10 mm. Značky pro 
instalaci v přímé linii.

 Jedno balení obsahuje 100 ks.

 

materiál:          Polyamid (PA6) bezhalogenový

prodejní množství:   1 ks

teplota instalace:     0 °C až +45 °C

max. teplotní odolnost:   -25 °C až +110 °C

 

skladování: ČSN 64 0090

recyklační symboly:

ZDND
PA

7

UPOZORNĚNÍ

Použití ochranných prostředků

 Vždy používejte ochranné brýle, sluchátka a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.

Správná manipulace s nářadím

 Nastřelovačku nikdy nemiřte na sebe ani na jiné osoby. Při přemisťování držte ústí nářadí směrem dolů a prst mimo spoušť. Vždy 
předpokládejte, že je nářadí nabité.

Kontrola pracovního prostoru

 Ujistěte se, že se v bezprostřední blízkosti pracovní oblasti nenacházejí žádné osoby. Zkontrolujte pracovní oblast a okolí před 
zahájením práce.

Bezpečné používání 

 Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná 
instalace a používání.
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ZDND_FA 18 80 9,5
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