KOPOS KOLIN a.s., Havlickova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

DATOVY LIST
drzak - tézky
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hmotnost max. zatéz

Cislo polozky A B C kglks kg )
DT 100_F 120 120 60 0,30 250 )
DT 150_F 170 120 60 0,36 250 )
DT 200_F 220 120 60 0,43 250 o
DT 250_F 270 120 60 0,53 250 )
DT 300_F 320 135 60 0,73 325 )
DT 400_F 420 135 60 0,88 325 )
DT 500_F 520 155 90 1,30 350 )
DT 600_F 620 155 90 1,60 350 )
DT 800_F 820 155 90 1,90 250 )
DT 1000_F 1020 155 90 2,40 180 )
13x20 ‘ A
popis vyrobku: Drzaky DT jsou ureny k vytvofeni normové i nenormové nosné
konstrukce. 1
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Drzaky DT + DT OKO jsou uréeny k vytvofeni normové nosné
konstrukce. Aby normové trasy splfiovaly funkénost pfi pozaru musi
byt drzak tézky DT + DT OKO fixovan pomoci zavitové tyce ZT do
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oznaceni drzaku DTBS. O

Slouzi k pfimé montazi na sténu pomoci pozarné odolnych kotev
nebo k montazi na stropni profily SPS.
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Na stropni profil (SPS) je drzak DT jednostranné pfipevnén pomoci
Sroubd S 10X20 az S 10X30, matic ML10 a podloZek PD 10.

PFi oboustranné montazi drzaku DT na stropni profil SPS se pouziji 5 7x19 | 25 |
Srouby S 10X70, matice ML10 a podlozky PD 10.

K upevnéni na stropni profil se pouZiji posuvné matice PM 41 M 10
(PMP 41 M 10) spole¢né se Srouby S 10X20 (S 10X25 nebo
S 10X30).

K upevnéni kabelové trasy k drzaku jsou uréeny Srouby NSM 6X10.
K upevnéni kabelové lavky je vhodna upevnovaci svorka SUP.

S ohledem na ochranu kabell je umisténi Sroubu hlavou uvnitf
kabelové trasy.

oo O

povrchova Uprava:  F - Zarové zinkovana ocel ponorem dle CSN EN 1SO 1461,
prdmérna vrstva zinku 55 ym (min. 45 pm)

klasifikace M: CSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je zavisla na konkrétnim provedeni kabelové trasy,
detailné uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Pozarné
odolné systemy.

skladovani: CSN EN 60721-3-1




KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

bezpecnostni rizika a recyklaéni symboly

A UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni porezanim

PrestoZe jsou nase vyrobky vyrabény s maximalni snahou o minimalizaci ostfejSich hran, je k pfenaeni, uchopovani a praci s
prvky kabelového nosného systému nutné vzdy pouzivat ochrannych pracovnich rukavic.

Nebezpeci zborceni systému

Je nezbytné nutné dodrzovat maximalni zatézovaci limity pro jednotlivé kabelové nosné systémy a zajistit spravnou instalaci dle
montazniho navodu.

Nebezpeci trazu elektrickym proudem

Protoze jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materialu, je bezpodminecné
nutné nepracovat se systémem v blizkosti elektrickych ¢asti pod napétim. Nedodrzeni bezpecnostnich predpisti mize mit za
nasledek téZkou Ujmu na zdravi nebo smrt.

Bezpecné pouzivani

PFi béznych a predvidatelnych podminkach pouziti nepredstavuje zadna rizika pro spotfebitele, pokud je dodrzena spravna
instalace a pouzivani v souladu s montaznim navodem.

recyklaéni symboly:
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