KOPOS KOLIN a.s., Havlickova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

1-14/04/2026

DATOVY LIST

boc¢ni zavés

Cislo polozky:

popis vyrobku:

povrchova Uprava:

splfiuje poZadavky:

skladovani:

cGeMmini

DZBZ_ZM
INOXDZBZ_IX

Boc¢ni zavés je uréen k zavéseni draténého Zlabu ze stropu pomoci
zavitové ty¢e @ 8 mm a dvou matic ML 8.

Vrchni drat bocnice Zlabu se zasune do zobacku zavésu. Pro
zajisténi draténého Zlabu se ohnou zobacky zavésu okolo
vloZeného dratu.

Zaveés se pouziva vzdy v paru, zavéSeni musi byt na obou stranach
draténého zlabu.

Max. doporucené zatizeni pro jeden montazni bod (2 ks DZBZ) je
15 kg.

ZM - Magnelis® - pozinkovana ocel s pfimési hof¢iku a hliniku dle
EN 10346, EN 10143, ochranna vrstva 18-31 um

I1X - nerezova ocel AISI 304
CSN EN 61537:02

CSN EN 60721-3-1
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KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST GEeEMIN

bezpecnostni rizika a recyklaéni symboly

A UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni porezanim

PrestoZe jsou nase vyrobky vyrabény s maximalni snahou o minimalizaci ostfejSich hran, je k pfenaeni, uchopovani a praci
s prvky kabelového nosného systému nutné vzdy pouzivat ochrannych pracovnich rukavic.

Nebezpeci urazu elektrickym proudem

Protoze jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materialu, je bezpodminecné
nutné nepracovat se systémem v blizkosti elektrickych ¢asti pod napétim. Nedodrzeni bezpecnostnich predpisti mize mit za
nasledek téZkou Ujmu na zdravi nebo smrt.

Bezpecné pouzivani

PFi béznych a predvidatelnych podminkach pouziti nepredstavuje zadna rizika pro spotfebitele, pokud je dodrzena spravna
instalace a pouzivani v souladu s montaznim navodem.

recyklaéni symboly:
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