KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

DATOVY LIST
KOPOHALF® - délena chranicka
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popis vyrobku: systém délenych chranicek je vhodny predev§im pro ochranu podzemniho ukladani kabell a pfi trasovani energetickych
a sdélovacich vedeni

je mozné pouzit pro dodate¢nou ochranu jiz nainstalovanych zemnich kabell

chranicky se skladaji ze dvou totoznych ¢asti

pfi pokladce se do spodniho dilu vklada vedeni a horni dil je tlakem zaklapnut do spodniho

spojeni chranicek se provadi prekrytim napojovanych spodnich dilG dilem vrchnim v délce cca 30 cm

pfi mechanickém zhutfiovani vrstev nad chranickou je tfeba dbat na to aby nebyly prekroCeny hodnoty dovoleného zatizeni
chranicky - viz katalog CHRANICKY

material: recyklované PVC

samozhasivost: ano, do 30 s c E
teplotni odolnost pro skladovani: -25 - +60 °C

teplotni odolnost pro montaz: -5 - +60 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanicka odolnost: 750 N /20 cm

stupen kryti: IP30

splfiuje pozadavky: CSN EN 61386-24:11, CSN EN 61386-1 ed.2:09

skladovani: CSN 64 0090

tolerance délky: £ 10 mm

chemicka ANO: amoniak 25%, destilovana voda, etanol 50%, hydroxid sodny 60%, kyselina fluorovodikova 40%, kyselina octova 5%,
odolnost: kyselina sirova 96%, medicinalni olej, metanol, olivovy olej, petrolej, peroxid vodiku 20%, transformatorovy olej, uhli¢itan sodny

NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodiky, tetrachloruhlik

www.kopos.cz




KOPOS KOLIN a.s., Havligkova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST
KOPOHALF® - délena chranicka
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dn di ) hmotnost . .
. . I . délka baleni poznamka
Cislo polozky wnéjsi I witini @ (m) 1ks=3m (m) barva baleni
(mm) (mm) (kg)

06110P/2_BA 110 100 3 9,9 162 gervena vrozlozeném staw
06110P/2_CA 110 100 3 9,9 162 modra vrozlozeném staw
06110P/2_EA 110 100 3 9,9 min. 162 Zluta vrozlozeném staw
06110P/2_FA 110 100 3 9,9 min.162 gema v rozlozeném staw

recyklagni znacky:
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/\ UPOZORNENI

rizika spojena s pfi instalaci pouzivejte vhodné ochranné pracovni prostfedky a dodrzujte zasady bezpecné prace
uzivanim vyrobkl: pouzivejte vyrobek jen k ugelim, pro ktery je vyrobcem uréen

pozivejte vyrobek v prostfedi v souladu s pokyny vyrobce

pfi poSkozeni vyrobek nepouzivejte

dbejte doporuceni vyrobce a nepresahujte mnozstvi viozenych kabell



