KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

DATOVY LIST

NR 5X5 - nastavny ramecek

25

O

popis vyrobku: Urcen pro pfistrojové krabice pod omitku, které jsou po aplikaci omitky usazeny pfili§ hluboko a je tfeba nastavit jejich okraj.
Nastavny ramecek NR 5X5_ZB je vysoky 25 mm a je mozné jej délit po 5 mm. Jeden nastavny ramecek tak zvladne nastavit okraj
krabice o 5, 10, 15, 20, nebo 25 mm. Odfiznutou ¢ast je mozné dale pouzit jako nizsi nastavny ramecek.
Vhodny i pro spojené nebo vicenasobné pfistrojové krabice s osovou rozte¢i 71 mm.

PFipevnéni ramecku ke krabici se provadi pomoci samorezného Sroubku @3 mm a patfi¢né délky podle Urovné sefiznuti ramecku.
K tomuto G¢elu jsou vhodné Srouby 2,9X16_ZNCR, 3X20\¢2CH_ZNCR, nebo 3X35V-2CH_ZNCR z nabidky KOPOS

material: PP, bezhalogenovy

samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -5 - +60 °C

zkouska zhavou smyc¢kou: 850 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-F

barva: svétle Seda RAL 7035

hmotnost: 9 g

spliiuje pozadavky: CSN EN 60670-1, CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladovani: CSN 64 0090

NR 5X5_ZB - 4 ks rameckl zabaleno ve folii, opatfeno Stitkem; 184 ks rameckd v kartonu

recyklani symboly:
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rizika spojena s

uiivénipr)n varobkt']: nespravna elektricka instalace mize zplsobit vznik pozaru — doporuc¢ujeme, aby zapojeni provadéla vyhradné opravnéna osoba
dodrzujte montazni pokyny vyrobce dle montaznich navodu a videi
poskozeni vyrobku — pfi viditelném poskozeni vyrobku jej prestarite pouzivat
za béznych a predvidatelnych podminek pouziti nepredstavuje instalovany vyrobek zadna rizika pro spotrebitele
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