KOPOS KOLIN a.s., Havlickova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

DATOVY LIST

oblouk 90° krytu kabel(

Cislo polozky

090-OKK 20x25_S
090-OKK 20x25_EO
090-OKK 20x40_S
090-OKK 20x40_EO
090-OKK 40x60_S
090-OKK 40x60_EO

popis vyrobku:

povrchova Uprava:

prodejni mnozstvi:

klasifikace H:

skladovani:

A B c D toustka 1 otnost
plechu
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/ks)
0,013

25,6 20,9 36,3 16 0,55

0,014

0,025
40,6 20,9 55,5 22 0,55

0,028

0,060
60,6 40,9 79,8 28 0,55

0,067

Oblouk je uréen k odboceni ochranného krytu OKK v jedné Sifce.

Upevnéni k podkladovému materialu pomoci Sroubt do betonu SB
6.3X35, SB 6.3X45 nebo kotvami KPO 6.

S - pozinkovana ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku
15-27 ym

EO - epoxy-polyesterova praskova barva - obvodovy lak RAL 9003

a1ks

CSN 73 0895 P 30-R
DIN 4102-12 E 30
STN 92 0205 P S 30

Klasifikace je zavisla na konkrétnim provedeni kabelové trasy,
detailné uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Pozarné
odolné systéemy.

CSN EN 60721-3-1

A UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni porezanim

PrestozZe jsou nase vyrobky vyrabény s maximalni snahou o minimalizaci ostrejSich hran, je k pfenaseni, uchopovani a praci s prvky

kabelového nosného systému nutné vzdy pouzivat ochrannych pracovnich rukavic.

Nebezpeci urazu elektrickym proudem
Protoze jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materialu, je bezpodminecné
nutné nepracovat se systémem v blizkosti elektrickych ¢asti pod napétim. Nedodrzeni bezpecénostnich predpisti mize mit za
nasledek téZkou ujmu na zdravi nebo smrt.

Bezpecné pouzivani

Pfi béznych a predvidatelnych podminkach pouziti nepfedstavuje zadna rizika pro spotfebitele, pokud je dodrzena spravna instalace
a pouzivani v souladu s montaznim navodem.
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