KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

DATOVY LIST

tuha bezhalogenova elektroinstalacni trubka se stfredni mechanickou odolnosti - 33521

dn
di

popis vyrobku:

bezhalogenova tuha trubka vhodna pro bytové a primyslové rozvody
do priméru 25 jsou trubky na jednom konci hrdlované, priméry 32 - 40 jsou osazeny spojkou
trubky jsou ur¢eny pro instalaci rozvodi malého a nizkého napéti

z pozarniho hlediska se bezhalogenové trubky pouZzivaji v prostorach s diirazem na bezpecnost lidi a majetku napf.: vefejné

budovy, nemocnice, Skoly, divadla, letistni haly, nakupni centra ...

Ize montovat do prostoru s nebezpecéim vybuchu hoflavych plyn( a par - nebezpeéna zéna 2
Ize montovat do prostoru s nebezpecim vybuchu prachu - nebezpecna zoéna 22

trubky v €erné barveé jsou UV stabilni

trubky jsou dodavany také pro systémy se zachovanim funkénosti pfi pozaru (viz katalog Systémy se zachovanim funkénosti pfi

pozaru)

material: PC ABS

bezhalogenovy: ano

barva: svétle Seda RAL 7035, ¢erna RAL 9005

samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -45 - +90 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-F

UV stabilita: svétle Seda NE / ¢erna ANO

mechanicka odolnost: 750 N/ 5 cm

kod tiidéni dle CSN EN 61386-1 ed. 2: 33521

mechanicka ochrana: IKO7

zachovani funkénosti pfi pozaru: P 90-R, E 90, PS 90

spliuje pozadavky: CSN EN 61386-1 ed.2:09, CSN EN 61386-21:04, CSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205
skladovani: CSN 64 0090

tolerance délky: £ 10 mm

@€

doporuceni:

vyrobce doporucuje instalaci plastovych trubek pfi teplotach nad 0 °C

prislusenstvi:

kolena: 4116HF, 4120HF, 4125HF, 4132HF, 4140HF
spojky: 0216HF, 0220HF, 0225HF, 0232HF, 0240HF
pfichytky: 5316EHF, 5320HF, 5325HF, 5332HF, 5340HF
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KOPOS KOLIN a.s., Havlickova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

tuha bezhalogenova elektroinstalacni trubka se stfredni mechanickou odolnosti - 33521
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dn d delka hmotnost baleni
Cislo polozky wejsi @ min. vnitini (m) (kg/m) ve folii UV stabilni barva
(mm) @ (mm) (m)

4016EHF_FA 16 12,7 3 0,07 15 ano ¢erna RAL 9005
4016EHF_KA 16 12,7 3 0,07 15 ne swétle Seda RAL 7035
4020HF_FA 20 16,7 3 0,10 15 ano ¢erna RAL 9005
4020HF_KA 20 16,7 3 0,10 15 ne swétle Seda RAL 7035
4025HF_FA 25 21,0 3 0,15 15 ano ¢ernd RAL 9005
4025HF_KA 25 21,0 3 0,15 15 ne svétle Sedd RAL 7035
4032HF_FA 32 28,0 3 0,20 15 ano ¢erna RAL 9005
4032HF_KA 32 28,0 3 0,20 15 ne swetle Seda RAL 7035
4040HF_FA 40 35,4 3 0,29 15 ano ¢ernéa RAL 9005
4040HF_KA 40 35,4 3 0,29 15 ne svétle Seda RAL 7035



