4-15/04/2026 KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin IV, Ceské republika

ADATLAP

siillyed6 idom fedél 90°

cikkszam:

termékleiras:

fellletkezelés:

kereskedelmi egység:

szabvanyok:

osztalyozas H:

raktarozas:

VKO ...

Ez a fedél a sullyedé kényok (KO) lefedésére szolgal.
A fedél rogzitéséhez 4 darab VU fedéltarté sziikséges.

Az S és ZM bevonatu fedelek, valamint az F bevonatu, 50-200 mm
széles fedelek egyenes kivitelben keriilnek szallitasra. Ezek egyetlen
lemezbdl késziilnek, oldals6 bemetszésekkel, amelyek lehetévé
teszik a szerelés kdzbeni alakitast.

A 300—600 mm széles F bevonatu fedelek mar elére meghajlitott,
emelked6 kényok formajaban keriilnek szallitasra.

Ezek a termékek lakkozott kivitelben is rendelhetok.

S - Pre-Galvanized according to EN 10346, EN 10143, zinc-layer
15-27 uym

F - Hot Dip Galvanized according to CSN EN 1SO 1461, zinc-layer
45 pm (min. 35 pm)

ZM - galvanized steel with admixture of magnesium and aluminum
according to EN 10346, EN 10143, protective layer 18-31 ym

1db
CSN EN 61537:02

CSN 730895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

amelyet a ,Kébeltarté rendszerek — T(izall6 rendszerek” cimi
katalégus részletez.

CSN EN 60721-3-1

fellletkezelés F szélesség
300-600 mm
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kabeltalca kébeltalca anyag .
cikkszam szélesség magassag s vastagsaga suly O
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/db)
VKO 90X35X50_S 54 0,55 0,12
VKO 90X35X50_F S0 3% 55 383 12 0,80 0,23
VKO 90X35X75_S 75 35 79 383 12 0,55 0,17
VKO 90X35X100_S 100 35 104 383 12 0,55 0,21
VKO 90X35X150_S 150 35 154 383 12 0,55 0,29
VKO 90X35X200_S 200 35 205 383 12 0,80 0,55
VKO 90X35X300_S 300 35 305 383 12 1,00 0,99
VKO 90X60X50_S 54 0,55 0,14
VKO 90X60X50_F 50 60 55 423 12 0,80 0,23
VKO 90X60X50_ZM 55 0,75 0,20
VKO 90X60X75_S 75 60 79 423 12 0,55 0,18
VKO 90X60X100_S 104 0,55 0,23
VKO 90X60X100_F 100 60 105 423 12 0,80 0,39
VKO 90X60X100_ZM 105 0,75 0,31
VKO 90X60X150_S 154 0,55 0,31
VKO 90X60X150_F 150 60 155 423 12 0,80 0,54
VKO 90X60X200_S 0,80 0,60
VKO 90X60X200_F 200 60 205 423 12 0,80 0,70
VKO 90X60X200_ZM 0,75 0,55
VKO 90X60X300_S 423 0,87
VKO 90X60X300_F 300 60 305 246 12 1,00 1,01
VKO 90X60X300_ZM 423 0,87
VKO 90X60X400_S 423 1,45
VKO 90X60X400_F 400 60 405 246 15 1,00 1,68
VKO 90x60x400_ZM 423 1,45
VKO 90X60X500_S 423 1,78
VKO 90X60X500_ZM 500 60 505 423 15 1.00 1,78
VKO 90X60X600_S 600 60 605 423 15 1,20 2,17
VKO 90X85X100_S 100 85 104 462 12 0,55 0,25
VKO 90X85X150_S 150 85 154 462 12 0,55 0,39
VKO 90X85X200_S 200 85 205 463 12 0,80 0,66
VKO 90X85X300_S 300 85 305 463 12 1,00 1,19
VKO 90X85X400_S 400 85 405 463 15 1,00 1,58
VKO 90X110X150_S 154 0,55 0,38
VKO 90X110X150_F 150 110 155 s02 12 0,80 0,65
VKO 90X110X200_S 0,80 0,72
VKO 90X110X200_F 200 110 205 502 12 0,80 0,83
VKO 90X110X200_ZM 0,75 0,70
VKO 90X110X300_S 502 1,30
VKO 90X110X300_F 300 110 305 296 12 1,00 1,51
VKO 90X110X300_ZM 502 1,30
VKO 90X110X400_S 502 1,72
VKO 90X110X400_F 400 110 405 296 15 1,00 1,99
VKO 90X110X400_ZM 502 1,72
VKO 90X110X500_S 502 2,12
VKO 90X110X500_F 500 110 505 296 15 1,00 2,46
VKO 90X110X500_ZM 502 2,12
VKO 90X110X600_S 600 110 605 502 15 1,00 2,52

VKO 90X110X600_F 296 2,92
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Biztonsagi el6irasok és Ujrahasznositasi kédok

A\ FIGYELMEZTETES

Vagaeveszély

Bar kabelcsatornainkat a lehet® legnagyobb gondossaggal gyartjuk, hogy minimalizaljuk az éles széleket, a hordozas, megfogas és
szerelés soran fontos véddkeszty(it viselni.

Aramiités veszélye
Mivel a kabeltartd rendszer egyes elemei elektromosan vezet6é anyagbdl készilnek, tilos feszlltség alatt allo részek kdzelében
dolgozni. A biztonsagi eldirasok be nem tartasa sulyos sérllésekhez vagy halalhoz vezethet.

Biztonsagos hasznalat

Normal és el6relathaté hasznalati koriilmények k6z6tt nem jelent veszélyt a fogyasztora, feltéve hogy a telepités és a hasznalat az
Uzembe helyezési Utmutatoval 6sszhangban térténik.

Ujrahasznositasi kodok:
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