KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST
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vyska lavky: 85 mm A hmotnost
Cislo polozk
. poloziy mm)  (kg/m)
délka lavky: 3000 mm
KL 85x150_S 2,71
vzdalenost pricek: 300 mm KL 85x150 F 150 008
tloustka plechu bo¢nice: 1,5 mm KL 85x200_S 2,90
tioustka plechu pficky: 1,2 mm KL 85x200 F 200 319
popis vyrobku: Kabelova lavka je vhodna pro vytvoreni kabelové trasy. KL 85x300_S 3,10
Umoznuje vytvoreni vodorovné, svislé i Sikmé trasy. KL 85x300 F 300 343
Vyhodou kabelové lavky je jeji konstrukce sloZzena z bo&nic .
a pricek, ktera umoziuje lepsi chlazeni kabeld. KL 85)(400—8 400 %30
Dérované bo¢nice tvofi L-profil s ohnutym lemem. Dérované KL 85)(400_F 3,70
pricky profilu C jsou k bo¢nicim pfipevnény protlacenim ve
vzdalenosti 300 mm otevienou stranou profilu nahoru. KL 85X500_S 500 et
Kabely je mozné k pficce kabelové lavky ukotvit pomoci KL BSXSOO_F 3,92
pfichytek kabeld PKC 1. KL 85X600_S 600 3,72
Spojeni lavek se provadi pomoci spojek S 85X200 a min. 6 ks
Sroubt NSM 6X10. KL 85X600_F 4,20
Na zakazku Ize vyrobit lavky se vzdalenosti pficek 150
a 450 mm.
povrchova Uprava: S - pozinkovana ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15
-27 ym

F - zarové zinkovana ocel ponorem dle CSN EN SO 1461
pricka - primérna vrstva zinku 45 pm (min. 35 ym)
boc¢nice - primérna vrstva zinku 55 pm (min. 45 um)

prodejni mnozZstvi: a3m
splfiuje pozadavky: CSN EN 61537:02
skladovani: CSN EN 60721-3-1

Graf znazorfiuje maximalni povolené rovnomérné zatizeni kabelové lavky
v zavislosti na vzdalenosti podpér
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DATOVY LIST

bezpeénostni rizika a recyklaéni symboly

A UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni porezanim

PrestoZe jsou nase vyrobky vyrabény s maximalni snahou o minimalizaci ostfejSich hran, je k pfenaeni, uchopovani a praci s
prvky kabelového nosného systému nutné vzdy pouzivat ochrannych pracovnich rukavic.

Nebezpeci zborceni systému

Je nezbytné nutné dodrzovat maximalni zatézovaci limity pro jednotlivé kabelové nosné systémy a zajistit spravnou instalaci dle
montazniho navodu. ZatéZovaci grafy jednotlivych systému jsou uvedeny v katalogu vyrobce vydavaném v papirové podobé nebo
umisténém na internetovych strankach vyrobce. ZatéZovaci limity nepocitaji s pfipadnym dodate€nym zatizenim, napf. snéhem,
vétrem nebo seismickymi silami.

Nebezpeci urazu elektrickym proudem
ProtozZe jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodiveho materialu, je bezpodminecné
nutné nepracovat se systémem v blizkosti elektrickych ¢asti pod napétim. Nedodrzeni bezpecnostnich predpisti mize mit za
nasledek téZkou Ujmu na zdravi nebo smrt.

Bezpecné pouzivani

Pfi béznych a predvidatelnych podminkach pouziti nepfedstavuje zadna rizika pro spotrebitele, pokud je dodrzena spravna
instalace a pouzivani v souladu s montaznim navodem.

recyklaéni symboly:

/4} /05\
kabelova lavk azaci paska
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