KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin IV, Ceské republika

DATOVY LIST

klesajici oblouk 90°

popis vyrobku:

povrchova uprava:

prodejni mnozstvi:

splfiuje pozadavky:

klasifikace :

skladovani:

[ ™17 a8

Klesajici oblouk je uren pro prfechod mezi vodorovnou a klesajici (svislou) kabelovou trasou vedenou v kabelovych Zlabech
JUPITER. Oblouk je mozné pouzit i v kombinaci s kabelovymi lavkami.

Spojeni se provadi Sroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabeld je umisténi Sroubu hlavou uvniti kabelového Zlabu.
K trase v povrchové Upravé F a ZM se pouzije Sroub s povrchovou Upravou GMT.

Na zakazku je mozné dodat oblouk v lakovaném provedeni.

S - pozinkovana ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 um
F - zarové zinkovana ocel ponorem dle CSN EN I1SO 1461, primé&rna vrstva zinku 45 ym (min. 35 um)
ZM - pozinkovana ocel s pfimési hof¢iku a hliniku dle EN 10346, EN 10143, ochranna vrstva 18-31 um

1 ks

CSN EN 61537:02

CSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je zavisla na konkrétnim provedeni kabelové trasy, detailné uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Pozarné
odolné systemy.

CSN EN 60721-3-1
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DATOVY LIST

klesajici oblouk 90°
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pro Sifku  pro wsku tloustka pocet Sroubl
.. . . . hmotnost .
Cislo polozky Zlabu Zlabu plechu pro spojeni )

(mm) (mm) (mm) (mm) (kgks) (mm)

KO 90X35X50_S 0,35
KO 90X35X50_F S0 3% 220 0.8 0,41 8
KO 90X35X75_S 75 35 220 0,8 0,40 8
KO 90X35X100_S 100 35 220 0,8 0,45 8
KO 90X35X150_S 150 35 220 0,8 0,55 8
KO 90X35X200_S 200 35 220 1,0 0,75 10
KO 90X35X300_S 300 35 220 1,0 0,88 10
KO 90X60X50_S 0,8 0,47 )
KO 90X60X50_F 50 60 245 0,8 0,52 8 O
KO 90X60X50_ZM 0,75 0,42 )
KO 90X60X75_S 75 60 245 0,8 0,52 8 )
KO 90X60X100_S 0,8 0,57 )
KO 90X60X100_F 100 60 245 0,8 0,66 8 O
KO 90X60X100_ZM 0,75 0,52 )
KO 90X60X150_S 0,67 )
KO 90X60X150_F 150 60 245 0.8 0,78 8 )
KO 90X60X200_S 0,87 )
KO 90X60X200_F 200 60 245 1,0 1,01 10 O
KO 90X60X200_ZM 0,82 )
KO 90X60X300_S 1,13 )
KO 90X60X300_F 300 60 245 1,0 1,31 10 O
KO 90X60X300_2ZM 1,07 )
KO 90X60X400_S 1,38 )
KO 90X60X400_F 400 60 245 1,0 1,61 12 o
KO 90X60X400_ZM )
KO 90X60X500_S 1,63 )
KO 90X60X500_2ZM 500 60 245 1.0 12 )
KO 90X60X600 S 600 60 245 1,2 2,19 12 [
KO 90X85X100_S 100 85 270 0,8 0,71 16
KO 90X85X150_S 150 85 270 0,8 0,81 16
KO 90X85X200_S 200 85 270 1,0 1,01 18
KO 90X85X300_S 300 85 270 1,0 1,26 18
KO 90X85X400 S 400 85 270 1,0 1,52 20
KO 90X110X150_S 0,95 )
KO 90X110X150_F 150 1o 2% 08 1.01 16 0
KO 90X110X200_S 1,15 )
KO 90X110X200_F 200 110 295 1,0 1,34 18 o
KO 90X110X200_ZM 1,15 )
KO 90X110X300_S 1,28 ()
KO 90X110X300_F 300 110 295 1,0 1,49 18 O
KO 90X110X300_2ZM 1,28 )
KO 90X110X400_S 1,41 )
KO 90X110X400_F 400 110 295 1,0 1,63 20 O
KO 90X110X400_ZM 1,41 )
KO 90X110X500_S 1,67 )
KO 90X110X500_F 500 110 295 1,0 1,93 20 O
KO 90X110X500_ZM 1,67 )
KO 90X110X600_S 1,91 )
KO 90X110X600_F 600 10 295 1.2 2,22 20 )



KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

bezpecnostni rizika a recyklaéni symboly

M UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni porezanim

PrestoZe jsou nase vyrobky vyrabény s maximalni snahou o minimalizaci ostrejSich hran, je k pfenaseni, uchopovani a praci s
prvky kabelového nosného systému nutné vzdy pouzivat ochrannych pracovnich rukavic.

Nebezpeci urazu elektrickym proudem
Protoze jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materialu, je bezpodminecné
nutné nepracovat se systémem v blizkosti elektrickych ¢asti pod napétim. Nedodrzeni bezpecnostnich predpisti mize mit za
nasledek téZkou Ujmu na zdravi nebo smrt.

Bezpecné pouzivani
Pfi béznych a predvidatelnych podminkach pouZiti nepfedstavuje zadna rizika pro spotrebitele, pokud je dodrzena spravna
instalace a pouzivani v souladu s montaznim navodem.

recyklaéni symboly:
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