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DATOVY LIST

KPK - Pozarné odolné kovové elektroinstalacni krabice
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Cislo polozky Rozmér krabice ker:;(i::I:ych Prufez vodiéu
svorek
KPK 125_PO6 126 x 136 x 48 mm 5ks 1,5 - 6 mm?
KPK 125_PO10 126 x 136 x 48 mm 5ks 1,5 - 10 mm?
KPK 125_2P0O6 126 x 136 x 48 mm 5ks 1,5 - 6 mm?
KPK 125_PO16 126 x 136 x 48 mm 5ks 1,5 - 16 mm?
KPK 125_DPO 126 x 136 x 48 mm 8 ks 0,5 - 4 mm?
KPK 200_PO10 190 x 206 x 75 mm 5ks 1,5 - 10 mm?
KPK 200_PO16 190 x 206 x 75 mm 5ks 1,5 - 16 mm? KPK 250 _DPO30
KPK 200_2PO10 190 x 206 x 75 mm 5ks 1,5 - 10 mm? -
KPK 200_2P0O16 190 x 206 x 75 mm 5ks 1,5 - 16 mm?
KPK 200_DPO16 190 x 206 x 75 mm 16 ks 0,5 - 4 mm?
KPK 250_DPO30 250 x 225 x 75 mm 30 ks 0,5 - 4 mm?
material: krabice - pozinkovany plech
svorky - keramika + kov
stupen kryti: IP 40
mechanicka odolnost: IKO7 KPK 200_PO16
popis vyrobku: Elektroinstalacni krabice KPK jsou urc¢ené ke spojovani nebo odbocovani

kabell s funkcénosti pfi pozaru.

Pro spojeni kabelovych Zil v krabicich jsou pouzity keramické svorky
(jednoduché, dvojité i vicepdlové) nasazené na hrazdé, ktera je ukotvena ke
konstrukci krabice. Elektroinstalacni krabice mohou byt dopinény jednou
nebo vice uzemnovacimi svorkami, mohou byt osazeny keramickymi
svorkami uréenymi pro kabely s funkéni integritou od prifezu 0,5 do 16 mm?’.

Krabice _POx, _2POxx jsou ureny k pouziti pouze pro silové kabely s
prokazanou funkénosti pii pozaru. KPK 125_PO6

Krabice _DPO jsou uréeny k pouziti pouze pro datové kabely s prokédzanou
funkénosti pfi pozaru.

Pozarné odolné krabice jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu tl. 1.0 mm,
ktery je nasledné nalakovany polysterovym UV odolnym lakem. Prichody
jsou osazeny pruchodkami z mékéeného plastového materialu umoznujici
snadné zavedeni kabeld do krabice.

Vicko se zajistuje pfilozenymi Srouby.

Upevnéni KPK krabic k nosné stavebni konstrukci musi byt provedeno
kotevnimi prvky, které jsou pfi uvazovaném pozarnim scénari schopné
prenaset tahové a smykové sily odpovidajici zatizeni kabelové trasy a
hmotnosti kabelu.

Pouziti kabell je zavislé na druhu konstrukce, které jsou krabice soucasti.
Udaje o pouzitelnych typech kabell (nebo bez omezeni) naleznete v
katalogu u jednotlivych sestav systému se zachovanim funkénosti pfi pozaru.

prodejni mnozstvi: alks

klasifikace &: CSN 730895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 920205 PS 90

skladovani: CSN EN 60721-3-1



DATOVY LIST

bezpecnostni rizika a recyklaéni symboly
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A UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni porezanim

PrestoZe jsou nase vyrobky vyrabény s maximalni snahou o minimalizaci ostfejSich hran, je k pfenaeni, uchopovani a praci s
prvky kabelového nosného systému nutné vzdy pouzivat ochrannych pracovnich rukavic.

Nebezpeci urazu elektrickym proudem

Protoze jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materialu, je bezpodminecné
nutné nepracovat se systémem v blizkosti elektrickych ¢asti pod napétim. Nedodrzeni bezpecnostnich predpisti mize mit za
nasledek téZkou Ujmu na zdravi nebo smrt.

Bezpecné pouzivani

PFi béznych a predvidatelnych podminkach pouziti nepredstavuje zadna rizika pro spotfebitele, pokud je dodrzena spravna
instalace a pouzivani v souladu s montaznim navodem.

recyklaéni symboly:

N N .
C“D krabice, drzak svorkovnice Lzu karton @ svorky
FE

PAP



