DATOVY LIST

viko kfize

A s oustka
gislo polozky sireu plechy motnost
Zlabu  (mm) (mm) (mm) (kg/ks)
NVKR 62_S 0,55 025 4§
62 62 379 12
NVKR 62_F 0,6 033 &
NVKR 125 S 0,55 0,47 §
- 125 125 442 12
NVKR 125_F 0,8 061 &
NVKR 250_S 0,55 1,02 H
250 250 567 12
NVKR 250_F 0,8 1,72 b
NVKR 500_S 0,70 326 A
- 500 500 817 15
NVKR 500_F 0,8 440 H

popis vyrobku:

Viko slouzi k zakryti kfize.
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3-29/09/2026 KOPOS KOLIN a.s., Havlickova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

K upevnéni vika se pouzije 4ks Uchytll vika VU nebo NUV.

Na zakazku je mozné dodat viko v lakovaném provedeni.

T

povrchova Uprava: S - pozinkovana ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 pm
F - zarové zinkovana ocel ponorem dle CSN EN ISO 1461, priimérna vrstva zinku 45 ym (min. 35 pm)

prodejni mnozstvi: 1 ks
spliiuje poZzadavky: CSN EN 61537:02

CSN 73 0895P 90-R
DIN 4102-12E 90
STN 92 0205PS 90

Klasifikace je zavisla na konkrétnim provedeni kabelové trasy, detailné uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Pozarné
odolné systémy.

klasifikace :

skladovani: CSN EN 60721-3-1




KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

bezpecnostni rizika a recyklaéni symboly

A UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni porezanim

PrestoZe jsou nase vyrobky vyrabény s maximalni snahou o minimalizaci ostfejSich hran, je k pfenaseni, uchopovani a praci s
prvky kabelového nosného systému nutné vzdy pouzivat ochrannych pracovnich rukavic.

Nebezpeci urazu elektrickym proudem
Protoze jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materialu, je bezpodminecné

nutné nepracovat se systémem v blizkosti elektrickych ¢asti pod napétim. Nedodrzeni bezpecénostnich predpist mize mit za
nasledek téZkou Ujmu na zdravi nebo smrt.
Bezpecné pouzivani

PFi béznych a predvidatelnych podminkach pouziti nepfedstavuje zadna rizika pro spotebitele, pokud je dodrzena spravna
instalace a pouzivani v souladu s montaznim navodem.

recyklaéni symboly:
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