DATOVY LIST

pristrojova podlozka
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% -] o
250
) 1
Cislo polozky: PP 80/0_LB
PP 80/3_LB
PP 80/45_LB
popis vyrobku: PFistrojova podlozka je uréena k zakryti montazniho prostoru ramu podlahové krabice KOPOBOX 80.

Montaz je doporucena spolu s pfistrojovou krabici KPP 80.
PP 80/0 - plna podlozka uréena k zaslepeni neosazeného prostoru v ramu podlahové krabice KOPOBOX 80
PP 80/3 - podlozka uréena k montazi az 3 klasickych pristrojl

PP 80/45 - podlozka uréena k montaZzi az 4 ks modularnich pfistroji 45 mm QUADRO, pfipadné pristroju stejné konstrukce
napr. firem ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira Doporu€ujeme odstranit pfepazku pfi instalaci
vicenasobnych pfistroju.

material: polyamid

barva: tmavé Seda RAL 7012
samozhasivost: ano,do 30 s

teplotni odolnost: -5-+105°C

zkouska Zhavou smyckou: 850 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-F

prodejni mnozstvi: alks
certifikace: CSN EN 60670-1
skladovani: CSN 64 0090

recyklacni symboly:
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UZiVéniFf)“ JVY/FObkai nespravna elektricka instalace muize zpUsobit vznik poZaru — doporudujeme, aby zapojeni provadéla vyhradné opravnéna osoba
dodrzujte montazni pokyny vyrobce dle montaznich navodu a videi
poskozeni vyrobku — pfi viditelném poSkozeni vyrobku jej prestarite pouzivat
za béznych a predvidatelnych podminek pouziti nepfedstavuje instalovany vyrobek zadna rizika pro spotrebitele



